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ПОДГОТОВКА МАСЛА 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



2



3

1. Описание машины

Машина для кормления теленка изготовлена из нержавеющей стали и подготавливает 
продукты, необходимые для телят. Благодаря пропеллерам у основания, продукт 
равномерно распределяется по машине, а с системой отопления он поддерживает питание 
при необходимой температуре.

2. Запуск машины

2.1. Шаги, необходимые для запуска машины.
 
• Вилку подключайте к заземленной розетке
• Положите в машину воды столько, сколько хотите приготовить пищи.
• Нагрейте воду в соответствии с инструкциями поставщика продуктов. (Установите 
термостат в желаемую степень).
• Запустите двигатель, когда вода нагреется, и медленно додайте пищу. (Будьте осторожны, 
чтобы каша была в виде порошка).
• Пища будет полностью перемешана в воде через 3-5 минут.
• Установите термостат на температуру каши для теленка.
• Выгрузите пищу из сливного шланга , которая является однородной и имеет подходящею 
температуры для питья. (Запустите двигатель при разгрузке.)

2.2. Что нужно знать при запуске машины
 
• Рабочее напряжение машины 220-240 В переменного тока.
• Используйте для машины предохранител 16А и заземленной вилкой. (Проблемы, 
возникающие, при не использувании  заземленных линий, не покрываются гарантией.)
• Не используйте нейтральный конец вашей установки в качестве заземления.
• Когда переключатель и термостат находятся в положении «0», установите устройсво в 
резетку.
• Не запускайте машину без воды.
• Поместите достаточное количество воды в котел вашей машины, чтобы пройти 
сопротивление.
• Установите термостат на 60 ° C, когда вода нагрееется , запустите двигатель. Через 3 
минуты выключите двигатель и слейте воду.
• Промойте машину теплой водой и высушите машину чистой тканью.

2.3. Полезная информация
 
• Каша смешивается однородно за очень короткое время.
• Это многоцелевой продукт, который можно использовать в энергетических напитках и 
других напитках, помимо каши.
• Гигиеничный, легко переносимый.
• Вы можете нагревать воду и другие жидкости до 60 ° C.
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3. Технические данные

Вольт 220V

Обороты 1450 обр/мин

Частота 50 - 60 Hz

Объем котла 45 л

Мощность 2400W

Розмер коробки 40 x 40 x 76 cm

Вес коробки 13 kg

4. Гарантия

Использование машины для приготовления пищи для сельского хозяйства Enka, как 
показано в руководстве по эксплуатации, необходимо только для обслуживания и 
ремонта обслуживающего персонала нашей компании в соответствии с гарантией. 
Гарантия действует  в течение двух (2) лет с даты продажи материалов, изготовления и 
производственных дефектов при условии, что ни обслуживание, ни ремонт не выполняются 
кем-либо, кроме компании!

Утверждается, что машина испорчена автоматически в течение одного года, начиная с 
даты продажи, и если она проверена в ходе проведенной нами проверки, она берется за 
ее ремонт бесплатно и бесплатно заменяет необходимые детали

4.1. На что нужно обратить внимание по гарантии

Гарантия, предоставляемая Enka Tarım, не распространяется на ремонт неисправности, 
которые могут возникнуть, когда машина используется ненормально или не по назначению.

• Царапины внешней краски и эмульсия
• Повреждения и сбои при погрузке и отгрузке
• Неисправности из-за ошибок использования и халатности
• Повреждения и сбои из-за падения напряжения и избыточного напряжения, неисправной 
электрической установки, причины для работы при напряжении, отличном от рабочего 
напряжения, записанного на машине

Исключение вышеупомянутых дефектов является конкретным вопросом. Гарантия 
действительна в случае дефекта в объеме гарантии, и никакая гарантия не может быть 
заявлена за любые дефекты, не относящиеся к гарантии. Любая фальсификация в 
этом руководстве пользователя, содержащая информацию об гарантии, аннулирует 
гарантийное покрытие.
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ENKA Tarım Hayvancılık ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
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